Пределы допускаемой основной погрешности устанавливают в последовательности, приведенной ниже:
· Устанавливаются пределы допускаемой абсолютной погрешности по формуле: 
 Δ = ± а 
или 
 Δ = ± (а + b·x) 

где Δ - пределы допускаемой абсолютной основной погрешности (в единицах измеряемой величины или условно в делениях шкалы)
х - значение измеряемой величины,
а, b - положительные числа, не зависящие от х.
· Устанавливаются пределы допускаемой приведенной основной погрешности по формуле: 
 γ = Δ / Хn = ± p 

где γ - пределы допускаемой приведенной основной погрешности в %,
Δ - пределы допускаемой абсолютной погрешности,
p - положительное число, выбираемое из ряда 1·10n, 1,5·10n, (1,6·10n)*, 2·10n,  2,5·10n, (3·10n)*, 4·10n, 5·10n, 6·10n (n = 1, 0, -1, -2 и т.д.)
*не устанавливается для вновь разрабатываемых средств измерений,
для средств измерений конкретного типа допускается устанавливать не более пяти различных пределов допускаемой основной погрешности при одном и том же значении степени n.
· Устанавливается нормируещее занчение Хn 
· Для средств измерений с равномерной, практически равномерной или степенной шкалой, а также для измерительных преобразователей, если нулевое значение измеряемого параметра находся на краю или вне диапазона измерений нормирующее значение устанавливается равным большему из пределов измерений. Для средств измерений, нулевое значение измеряемого параметра которых находится внутри диапазона измерений, нормирующее значение устанавливается раным большему из модулей пределов измерений.
· Для электроизмерительных приборов с равномерной, практически равномерной или степенной шкалой и нулевой отметкой внутри диапазона измерений нормирующее значение допускается устанавливать равным сумме модулей пределов измерений.
· Для средств измерений физической величины, для которых принята шкала с условным нулем, нормирующее значение устанавливают равным модулю разности пределов измереинй.
· Для средств измерений с установленным номинальным значением нормирующее значение устанавливают равным этому номинальному значению.
· Для измерительных приборов с существенно неравномерной шкалой нормирующее значение устанавливают равным всей длине шкалы или её части, соответствующей диапазону измерений. В этом случае пределы абсолюной погрешности выражают, как и длину шкалы, в единицах длины.
· Устанавливаются пределы допускаемой относительной основной погрешности по формуле: 
 δ = Δ / х = ± [c + d·(|хк / х| - 1)] =<  ± q 

где с = b + d;  d = a / |хк|
δ - пределы допускаемой относительной основной погрешности в %,
Δ - пределы допускаемой абсолютной основной погрешности (в единицах измеряемой величины или условно в делениях шкалы)
х - значение измеряемой величины,
хк - наибольший (по модулю) из пределов измерений,
а, b - положительные числа, не зависящие от х.
q, c, d - положительное число, выбираемое из ряда 1·10n, 1,5·10n, (1,6·10n)*, 2·10n,  2,5·10n, (3·10n)*, 4·10n, 5·10n, 6·10n (n = 1, 0, -1, -2 и т.д.)
*не устанавливается для вновь разрабатываемых средств измерений,
для средств измерений конкретного типа допускается устанавливать не более пяти различных пределов допускаемой основной погрешности при одном и том же значении степени n.
В обоснованных случаях пределы допускаемой относительной оснвоной погрешности устанавливают по более сложной формуле или в виде графика либо таблицы.
В стандартах или технических условиях на средтсва измерений должно быть установлено минимальное значение х, начиная от которого применим принятый способ выражения пределов допускаемой относительной погрешности.
Соотношение между числами с и d устанавливаются в стандартах на средства измерений конкретного вида.
· Пределы допускаемых дополнительных погрешностей устанавливают одним из следующих способов: 
· в виде постоянного значения для всей рабочей области влияю-щей величины или в виде постоянных значений по интервалам рабочей области влияющей величины;
· путем указания отношения предела допускаемой дополнительной погрешности, соответствующего регламентированному интервалу влияющей величины, к этому интервалу;
· путем указания зависимости предела допускаемой дополнительной погрешности от влияющей величины (предельной функции влияния);
· путем указания функциональной зависимости пределов допускаемых отклонений от номинальной функции влияния.
· Для различных условий эксплуатации средств измерений в рамках одного и того же класса точности допускается устанавливать различные рабочие области влияющих величин.
Предел допускаемой вариации выходного сигнала следует устанавливать в виде дольного (кратного) значения предела допускаемой основной погрешности или в делениях шкалы. Пределы допускаемой нестабильности, как правило, устанавливают в виде доли предела допускаемой основной погрешности.
Пределы допускаемых погрешностей должны быть выражены не более чем двумя значащими цифрами, причем погрешность округления при вычислении пределов должна быть не более 5%.

